КУПЮРОПРИЕМНИКИ CASHCODE
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Купюроприемники с фронтальной загрузкой компании CashCode — технически передовые, удобные в эксплуатации устройства для приема, проверки подлинности и надежного хранения наличных денег. 

Передовая технология определения подлинности банкнот. Разработанный в компании CashCode блок датчиков "Одним щелчком" состоит из оптических индуктивных и емкостных сенсоров. Оптические сенсоры сканируют обе поверхности купюры, определяют цвета, оптимизируя тем самым процесс распознавания. Запатентованные компанией CashCode индуктивные сенсоры анализируют магнитные свойства купюры, а емкостные сенсоры проверяют бумагу на установленные параметры физической плотности, на наличие нитей защиты и водяных знаков. Таким образом, достигается самый высокий в отрасли уровень защиты от проникновения фальшивых денег.

Три степени защиты. Для обеспечения сохранности денег в кассете ее прочный металлический корпус запирается на два встроенных замка, а сама кассета фиксируется третьим замком на корпусе купюроприемника. 

	Ширина приемного канала
	фиксированная 67 или 71 мм,
самонастраивающаяся - 62-82 мм

	Направление купюры для приема
	все 4 направления

	Рейтинг приема
	96% и выше

	Количество купюр на депоненте (Escrow)
	Одна банкнота

	Датчики
	запатентованные оптические, емкостные, индуктивные и перекрестные

	Разновидности передней панели
	1. стандартная
2. со светодиодами
3. со светодиодами и ЖК экраном
4. со светодиодами, ЖК экраном и встроенным считывающим устройством для смарт-карт

	Интерфейс
	RS-232, Serial, Pulse, с оптической развязкой

	Протокол
	Поддерживает протокол CCNet, серийный протокол CashCode, а также все другие основные отраслевые стандарты

	Программирование памяти
	С использованием карточки памяти или загрузка с компьютера
(с дискеты или через интернет)

	Рабочее напряжение
	12V DC, 2.0 A или 24V DC, 1.0 A

	Температура эксплуатации
	от 0 до +50° С

	Наработка на отказ
	1,2 млн. циклов

	Стекер
	На 1000, 1500 купюр 

	Время приема купюры
	3,5 - 4,5 сек

	Размеры
	114 x 317 x 230 мм

	Вес
	до 4,2 кг


