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SIEMENS MC35I TERMINAL
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Siemens MC35i Terminal — надежный двухдиапазонный GSM/GPRS-терминал промышленного применения, обладающий возможностями голосовой связи, высокоскоростной беспроводной передачи данных, приема и передачи SMS и факсов.

При работе GSM-терминала в режиме постоянного подключения по каналам GPRS оплачивается не эфирное время, а только объем принятых и переданных данных.

Набор стандартизованных интерфейсов позволяет легко подключить Siemens MC35i Terminal к различным устройствам в режиме «plug & play», а поддержка протокола АТ-Hayes обеспечивает возможность управления терминалом без разработки или приобретения специального программного обеспечения.
Важнейшие функциональные возможности Siemens MC35i Terminal
· Поддержка двух GSM-диапазонов: EGSM 900 и GSM 1800 

· Поддержка режима пакетной передачи данных GPRS Multislot Class 8 — до 85,6 кбит/с 

· Поддержка канала управления широковещательной передачей пакетов (PBCCH) 

· Широкий диапазон входного напряжения 

· Стандартные интерфейсы: RS-232 и RJ-9 

· Встроенный держатель SIM-карты 

· Набор инструментов для SIM-приложений 

· Расширенный набор АТ-команд для промышленных приложений

Общие характеристики 

· Диапазоны радиочастот: EGSM900 / GSM1800 

· Совместимость с GSM Phase 2/2+ 

· Выходная мощность: 

· Class 4 (2 Вт) для EGSM900 

· Class 1 (1 Вт) для GSM1800

· Управление АТ-командами 

· Поддержка SIM Applicaion Toolkit 

· Интерфейс RS-232 

· Экономичный режим питания 

· Напряжение питания: 8...30 В 

· Потребляемый ток: 200 мА при 12 В, 100 мА при 24 В 

· Габариты: 65 х 74 х 33 мм 

· Масса: 130 г 

· Диапазон рабочих температур: -20...+55 °С 
Передача данных, SMS и факсов 

· GPRS Class B Multislot Class 8 (до 85.6 кбит/с) 

· Прием и передача SMS: 

· Точка-точка MO и МТ 

· Широковещательная передача 

· Текстовый режим, режим PDU

· Факс Group 3 Class 1, 2 

· Полная поддержка PBCCH 

· CSD (до 14.4 кбит/с) 

· USSD 

· Непрозрачный режим 

· V.110 

· Схема кодирования CS1, 2, 3, 4

Голосовая связь 

· Кодирование речи HR/FR/EFR 

· Базовые операции hands-free 

· Функции снижения шума, подавления эха 

Интерфейсы 

· Разъем для подключения блока питания 

· Аудиоинтерфейс RJ-9 для подключения телефонной трубки 

· Считыватель SIM-карты 

· Разъем для подключения антенны FME (Male) 

· 9-пиновый последовательный интерфейс RS-232, протокол V.24/V.28 

· Световой индикатор состояния 

Дополнительные функции 

· Телефонная книга 

· Конференц-связь 

· Отклонение звонка 

· Часы 

· Будильник 

· Несколько мелодий звонка
· Поддержка DTMF






