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3-ий Павловский переулок, д. 1 корп. 57

Офисный центр M-Style Office, офис 7

Тел.: (495) 642 47 01
Тел./факс: (495) 648 93 86
www.abmax.ru
ШТРИХ-КОМБО-ФР-К



Контрольно-кассовая машина "ШТРИХ-КОМБО-ФР-К" (версия 01) предназначена для автоматизации ввода и обработки данных при выполнении кассовых операций, первичной обработки данных, формирования и вывода отчетных документов. Рекомендуется для торговых предприятий, в которых необходимо в больших объемах печатать чеки и в небольших объемах печатать подкладные документы.
Выполнение операций:
· продажа, возврат продажи, покупка, возврат покупки; 

· продажа за наличные; 

· продажа в кредит/за безналичный расчёт (до трёх типов оплаты); 

· умножение цены на количество товара; 

· начисление беспроцентной надбавки и скидки; 

· учёт денежных сумм; 

· подсчет промежуточных итогов; 

· подсчет общих итогов; 

· подсчет суммы сдачи; 

· сторнирование операции (частично и полностью) в открытом чеке; 

· расчет процентной надбавки и скидки на весь чек; 

· аннулирование чека; 

· выплаты денежных сумм из кассы, не связанные с покупкой; 

· внесение денежных сумм в кассу; 

· выделение налогов по установленным налоговым ставкам; 

· формирование отчетных документов; 

· снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать; 

· гашение денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать; 

· учет цены тары и упаковки; 

· повторение покупки.
Технические характеристики:

	Печатающее устройство
	Комбинированное печатающее устройство: 
Характеристики чекового термопринтера:
Метод печати – термопечать. Структура символа, точек 12х20 и 8х14. Скорость печати, строк/с (мм/с) – 16,7 (50). 
Характеристики матричного принтера подкладного документа (9-пиновый): Метод печати – точечно-матричный ударного типа. Направление печати – двунаправленное. 
Структура символа, точек 7х9. Скорость печати, строчек в секунду – 3,1.

	Чековая лента
	Тип бумаги – бумага обыкновенная размеры ленты, мм: ширина – 80; наружный диаметр рулона, – 85±2; диаметр бобины, не менее – 12±1 количество символов в строке – 48.

	Подкладной документ
	Тип бумаги – бумага обыкновенная, копировальная или чувствительная к давлению бумага; ширина бумаги, мм – от 80 до 182 (ширина поля печати на ПД); длина бумаги, мм – от 80 до 257 (длина поля печати на ПД); количество копий, шт – до 2; общая толщина подкладного документа, мм – от 0,12 до 0,25.

	Разрядность денежных регистров
	14

	Разрядность операционных регистров
	4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000)

	Количество налоговых ставок
	4

	Фискальная память
	2100 сменных итогов, количество регистраций 16шт, сохранность информации в накопителе ФП, лет, не менее – 40

	Диапазон рабочих температур
	От + 10 °C до + 40 °C

	Электропитание
	Через сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60Гц, напряжением 100-240В; максимальная потребляемая мощность ККМ, Вт, не более – 48.

	Габариты, мм
	270х194х182

	Масса, кг
	не более – 3,5

	Периферия
	Компьютер

 HYPERLINK "http://www.shtrih-m.ru/production/produce_47.html" \t "_self" ; 

 HYPERLINK "http://www.shtrih-m.ru/production/produce_47.html" \t "_self" Денежный ящик

 HYPERLINK "http://www.shtrih-m.ru/production/produce_47.html" \t "_self" 

	Программное обеспечение
	Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования;
Подробная документация.























